
 

 

Linie productie geam termoizolator news 

Asambalre automata + Presapanell + Masa 

rabatabila 

 

 

 

STEFIGLASS INTERNATIONAL S.R.L. 
VIA BORGHISANI 9A 

26035 PIEVE S. GIACOMO CR 

 ITALIA 

Phone 0039 0372 64173 

 



 

   Pagina 2 

Descrierea tehnica a masinii 

 

 Masina de spalatMasina de spalatMasina de spalatMasina de spalat    2002002002000 NEWS0 NEWS0 NEWS0 NEWS 

Conveiorul de intrare a masinii  

 - Structura otel vopsita 

 

 - Rolele transportoare introduce in masina  ,tinand seamade schimarea vitezei de inaintare a geamului  

TECHNICAL CHARACHTERISTICS 

Lungime 2800mm    latime 800mm  greutate 350 kg 

 

Corpul  masinii  

 - structura otel 

 - Sectiunea de spalare ontine 3 perechi de perii cu   diamerul de 95 mm. Rotirea periilor este efectuata 

de 2 motoare actionate cu curele ,carese opresc automat cand geamul ajunge la perii .Primele 4 perii spala 
geamul cu apa din primul rezervor ,si ultimele 2 perii spal geamul cu apa din al doilea rezervor . 

Ultimasectiune este de clatire care actioneza cu ajutorul diuzelor 

 

  - In sectiunea de uscare sunt 2 suflante,care sunt actiunate cu un ventilator.. 

 - AERUL CARE VINE DIN VENTILATOR ESTE CALD,CARACTERISTIC 

VENTILATOARELOR DE MARE PRESIUNE. 

 

 - Grosimea sticlei care  se poate spala este    de la 3 mm-panala 12 mm 

  

  

 OPTIONAL ON DEMAND are : 

 

 Periole frontale sunt pentru geamul Low-E    

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE 

Alimentare electrica  3P+N+E 220/380V-50Hz 

Alimentare apa                  cu 2 tevi D.17mm 

Consum aer                               6N l/min 

Dimensiune minimala geam  300 x 80mm 

Viteza de lucru   de la 1 la 5 m/min 

Grosime geam   de la 3 pana12 mm 

Lungime 2000mm  latime 1050mm 

inaltime 2975mm  grosime 1500 kg 

Putere instalata   11,5 Kw  
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Consum apa        8 l/min 

Inaltime maxima glass  2000mm 

Conveior iesire 

 -Caracteristicile generale  similare cu ale conveiorului de intrare 

   Diferente : 

 Sitem de iluminare  dupa  sectiune de  uscare 

 sensor lacapat 

 

Ventilator 

 - Structura  protejata cu material fonoabsorbant impotriva zgomotului 

 

Rezervoare apa                                                                                                  

- Rezervoare pentru schimbarea  apei necesare periilor 

-  Rezervoarele  din otel inox AISI 304        

IN REZERVOARE SUN ELEMENTE DE INCALZIRE PENTRU APA 

 

 

CARACTERISTICILE TEHNICE 

LUNGIME 1000 mm  LATIME 400 mm 

INALTIME 300 mm  CAPACITATE 120lt 

 

 Unitate de asamblare automataUnitate de asamblare automataUnitate de asamblare automataUnitate de asamblare automata    H 2000H 2000H 2000H 2000 

- Bare orizontale si verticale 

- Motoarele sunt actionate cu inverter 

-Viteza  20 mt/min 

- Exista o bara mobile pentru a pozitiona a doua foaie de geam 

CARACTERISTICI TEHNICE 

LUNGIME  3200 mm  LATIME 800 mm 

 

 PRESAPANEPRESAPANEPRESAPANEPRESAPANELLLLLLLL    H 2000H 2000H 2000H 2000    
 

ENTRY RACK 

- Structura  panelului care cu o bara,preseaza automat cu roti din cauciuc , cu rolele de support se 

adjusteaza presarea 
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 Lungime  1400 mm latime 800mm greutate  350 kg 

 

Corpul  masinii 

Stuctura panel este actionata cu cilindri pneumatici 

 

 

Caracteristici  tehnice 

Vitezade transport    20mt/min 

Viteza de  cuplare  8  mt/min 

Lungime de cuplare   2500mm 

Inaltime  de  cuplare  2000mm 

SPECIFICATIE 

Grosime maxima de cuplaj    70mm 

Dimensiune minima de  geam 420 x 200 mm 

 

Conveior de iesire 

 

Lungime  2800mm 

 

 MASA RABATABILAMASA RABATABILAMASA RABATABILAMASA RABATABILA    H 2000H 2000H 2000H 2000 

Este echipata:  

- roti pivotante 

- inaintare automata 

- Contol hidraulic cu control integrat 

 

 

 

 

-  Lungime 3200 mm  Inaltime 2500 mm 

 

 

 


